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Versmolten met 
het landschap

Fotografie: Hilde Verbeke
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Realisatie: Tuinteam
België, tel. +32(0)58/28.70.28, www.tuinteam.be

Type: 
zwemvijver.

Afmetingen: 
de zwemvijver bestaat uit twee gedeeltes. Het zwemgedeelte is 

15 meter diep, 5 meter breed en 1,6 meter diep. Het filtergedeel-

te is 5 meter lang, 3,5 meter breed en 1,6 meter diep.

Materiaal: 
de zwemvijver is gebouwd met een betonnen constructie uit sta-

pelblokken. Die blokken zijn bekleed met EPDM pond liner. De fo-

lie werd volledig ter plaatse gemonteerd, waardoor de bekleding 

volledig plooivrij en waterdicht is.

Randafwerking: 
de randafwerking en het wandelpad zijn vervaardigd uit tropisch 

hardhout.

Filtering: 
de filtering gebeurt zowel mechanisch als biologisch door mid-

del van een pompsysteem. Dat pompsysteem zorgt ook voor de 

watercirculatie van de zwemzone naar het filtergedeelte. De wis-

selwerking van bacteriën en helofyten zorgt in de filterzone voor 

een natuurlijke en biologische zuivering.

Verwarming: 
het water wordt verwarmd met een rvs warmtewisselaar die aan-

gesloten is op een gasbrander.

Accessoires: 
de filterzone is volledig gescheiden van het zwemgedeelte. Er is 

tevens ingebouwde ledverlichting in de wanden voorzien.

Budget: 
prijs op aanvraag.

De bewoners van dit project wilden binnen en buiten optimaal 

met elkaar laten versmelten. Via de glazen achterbouw 

kijken ze dan ook uit op immense weidelandschappen. 

De zwemvijver die ze vlakbij hun woning lieten plaatsen, 

past met zijn natuurlijke uitstraling perfect binnen dit 

plaatje. Dat prachtige uitzicht blijft dankzij de ingebouwde 

wandverlichting ook ’s avonds overeind.

Technische gegevens


